### CS-Series Membrane System

**Light Numbers in () are Millimeters**

**Bold Numbers are Shown in Inches**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Model</th>
<th>Movement</th>
<th>Nominal A</th>
<th>Min. A</th>
<th>Max. A</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CS-200</td>
<td>2 (51)</td>
<td>1 1/2 (38)</td>
<td>1 (25)</td>
<td>2 (51)</td>
</tr>
<tr>
<td>CS-400</td>
<td>2 1/2 (65)</td>
<td>1 1/2 (38)</td>
<td>1 (25)</td>
<td>2 (51)</td>
</tr>
<tr>
<td>CS-500</td>
<td>3 1/4 (63)</td>
<td>2 1/2 (65)</td>
<td>1 1/2 (38)</td>
<td>1 (25)</td>
</tr>
<tr>
<td>CS-600</td>
<td>3 7/8 (96)</td>
<td>3 (76)</td>
<td>2 1/2 (65)</td>
<td>1 1/2 (38)</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3/12 (79)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Section A**

- **Wall**
- **Concrete Bedding**
- **Concrete Base**
- **Factory Punched Holes in Membrane**
- **CS-Series Membrane**
- **Sagont Adhesive**

**Notes:**
- Dimensions and tolerances are provided in millimeters and inches, respectively.
- Use concrete bedding and base as specified.
- Adhesive should be applied as per the manufacturer's instructions.

---

**Section A**

19 mm

3/4

64 mm (MIN.)

3 1/2" (MIN.)

2 1/2"